ZERO INK D7/1喷码机简介

ZERO INK D7/1大字符喷码机引进美国喷码制造技术，使用欧美进口配件，*创的喷孔自动保护装置，高流畅的喷码油墨，杜绝因长时间未喷墨引起的喷头堵塞，有效保证喷码机始终处于较佳工作状态，达到较佳喷印效果。针对水泥，化工等行业，生产环境粉尘大，现场操作人员文化水平不高等特点，采用模块化设计，高密闭防尘机箱，全中文彩色操作界面，分类菜单管理，支持快捷键输入，更易于日常操作和保养。

ZERO INK D7/1喷码机应用范围：

主要应用于产品包装上喷印生产日期、批号、班次等内容。广泛用于食品、饮料、医药、水泥、化工等行业。

ZERO INK D7/1喷码机的特点：

1. 采用ARM微机处理器，性能稳定，工作可靠。

2. *创的喷孔自动保护装置和高流畅的喷码油墨杜绝因长时间未喷墨引起的喷头堵塞。

3. 操作界面简单，全中文提示界面，分类菜单管理，支持快捷键操作。

4. 模块化设计，维护方便快捷。

5. 全封闭防尘机箱，更适用于恶劣的工作环境。

6. 内置气泵，安装更方便。

7. 使用不同油墨，可打印不同表材。

8. 性能稳定，对使用环境的适应性强，故障率极低，广泛使用在化工、水泥行业。

ZERO INK D7/1喷码机标准配置：

1. 主机（含：电源模块、气泵、控制器）

2. 喷头数据线

3. 电源线

4. 喷头

5. 墨路系统（含：过滤器）

6. 供墨系统

7. 光感应器

8. 使用说明书

ZERO INK D7/1喷码机规格标准

1. 打印类型：DOD大字符喷码机

2. 字体高度：7点阵19mm,5点阵13mm

3. 打印速度：6米/分—80米/分        

4. 存储信息：100个存储器，每个存储器可存储100个字符。

5. 软件功能：24时钟，日历。

6. 操作功能：点的大小，延迟打印，字体宽度，打印方向，字体颠倒，自动清洗，光感应器的设定。

7. 喷头尺寸：76(mm)H×41(mm)W×178(mm)L

8. 主机尺寸：400（mm）H×300(mm)W×130(mm)D

9. 主机重量：8.0千克

10. 传感器：24v光感应器

11. 电源：220v,50/60Hz,1A

12. 操作环境：38F—122F

13. 油墨: 水性或油性

14. 打印材料：渗透性及非渗透性

15. 油墨容量：5加仑（18.9升）或1升瓶/5升瓶

16. 较佳喷印距离：5——15mm
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