
水泥包装行业的第二次革新

悟隆WL99-Ⅲ袋装水泥计数器——中国水泥行业计数器品牌。悟隆水泥计数器，水泥行业计数器，悟隆水泥计数器，中国较早识别水泥连包的计数器。悟隆水泥计数器，华润水泥集团指定使用的计数器。

悟隆水泥计数器曾服务过：海螺集团、冀东发展集团、华新水泥、中国联合水泥集团、亚泰集团、中材集团、红狮水泥、南方水泥、华润水泥、拉法基瑞安水泥、科华集团等知名品牌。

设计：在研究了水泥传送带设备的特点和分析误差产生的根源后，我们采用“双通道带速补偿法”，对检测到的水泥包进行模糊智能优化处理。设计了WL99-Ⅲ袋装水泥计数器。有效吸收了冗余的干扰信号，智能识别水泥连包和小叠包，达到水泥在传送带上较准计数，并且同装车机连锁，单车到包时，装车机/包装机自动停机。

特点：

· 水泥厂专用，计数较精确、快速，经久耐用
· 可单包计数、连包计数、批量计数

· 采用“双通道带速补偿法”可智能分辨连包 
· 采用“不规则水泥连包补偿法”可智能分辨小叠包
· 同装车机连锁，单车到包时，装车机/包装机自动停机。
· 光电信号隔离，抗干扰性强 

· 断电存储功能，防止数据丢失

· 美观大方，可外接多个大屏幕显示器

适用行业：

水泥、化工、建材、化肥、面粉、盐业、糖业等袋装产品行业。

规格:

	1.水泥计数器：400mm X 300mm X 80mm
	
	
	

	2.水泥计数器主机屏幕字体：字高2cm，双排显示，显示累计数和单车数。

	3. 外接大屏幕显示器：430mm X 175mm X 85mm
	
	
	
	

	4. 外接大屏幕字体：字高10cm以上，单排显示，显示单车数。
	
	


主要技术参数：

	额定电源电压
	220V   

	工作电压范围
	额定电压85-110%

	计数输入方式
	光电输入、接近开关输入

	计数范围
	批量计数：0-65535       

累加计数：0-99999999 （输入密码可清零）

	工作模式
	加计数 

	水泥连包计数分辨
	2-10包  智能分辨水泥连包和小叠包

	电源功耗
	25W

	工作环境温度
	-10～+50 C 无冷凝水

	复零（清零）方式
	手动/自动复零（清零），或可按需要输入密码设定

	输出触点
	常开常闭

	提前报警
	达到设定值时，计数器输出闪烁报警信号“AL”并输出一组开关控制信号（5A），提前包数可按需要输入密码设定。

	故障报警
	当计数器检测到感应头状态异常，或连包超过10包以上，输出一组继电器开关信号报警（5A），该开关可接报警铃或停皮带。

	自动控制
	继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。（如：控制包装机停止，皮带停止，推包机开合，装车机停止，连接报警铃等）。

	维护
	保持对射光电开关在同一直线上和感应头的清洁。


选择悟隆WL99-Ⅲ袋装水泥计数器的六大理由
· 减少意外损失：以一个年产100万吨水泥的水泥厂为例，0.5%的误差是（1000000吨*20包/吨*0.5%）100000包，以一包水泥10元计算，一年的误差损失就是100万元。悟隆水泥计数器精确的连包计数，有效降低了您的水泥包数误差，从而减少意外损失。
· 节约人力资源：水泥计数器代替人工点包计数，节约人力资源，实现企业管理、生产线上的人性化、智能化。
· 现代化的销售管理：水泥包装车间成品数量的有效控制与管理，防止多给或少给，减少基层管理人员与客户之间的摩擦，便于销售管理及客户维护。
· 树立企业形象：外接大屏幕显示器，公开展示准确的装包数量，使得客户及司机既省心又放心。

· 节约广告成本：较准确的数量，在客户及司机心中树立良好的形象。所谓一传十，十传百，客户为企业做了较好的宣传！无需广告，便可以做到：老客户常来，新客户不断！

· 保姆式贴心售后服务：零点公司经营一贯坚持以“一个*心”、“两项承诺”为主导思想为企业经营理念；即以“为客户提供价格较合理且质量较可靠的全新水泥计数器和喷码标识方案”为中心；以“质量三包”、“保姆式贴心售后服务”为承诺。以专业为客户创造价值。
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